Artikel-Nr.: 0411012
Bez.: SMB-Winkelstecker, Crimpausfiihrung, RG 174/U
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Impedance 5000 i N T
0 to 4GHz with 1 . |5
Frf.'quency T refirctios: smsble te 18.0 i - g1z —|'°':|
Yoltage rating Sea level 335 volts ol e
for RG-188/U cables 70,000 ft: 85 volts »
Melectric 750 VRMS RG-196 type 4 3 0.5

withstanding voltage 1060 YRNS for RG-188 type

. RG-196/U series
VSWR 1. 30-, 041 (Glz) 1. 45~ 061(Gikz)

(straight/rt. angle connectors) |RG-188/U series
1. 25-. 041(CHz)/1. 35-. 041(Cz)

Center contact: a
initial. 8.0 niliohes; L
After environmental. 8.0 @ !

Outer contact: 2.7
initial. 1.0 ailiohms: »
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Braid to body:
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Insulation resistance | 1000 megohms min. o3| c:[
RF leakage _55dB min. 82-3GHz il o
Insertion loss
(straight/rt. angle connectors) 0. 30dB @ 1. 5GHz/0.64B @ 1. 5GHz 1 8.7 ]
i 31|
6 | Isolated Teflon Yhite e "
5 e v Cold gl::tens;oﬂt:: A're In ll_i l_lineters
4 | Mut Brass Gold To!:ss R S
- rances  0.5-6 - +0.2
3 | Insulator Teflon Yhite 6-30 = 0.4 —
2 | Contact Beryllius Copper Gold 20-120 = to.6 '
- 120-315 = + .0 RDHS COL{PLIANT
1 | Body Brass ___Gold 315-1000 = £ 1.8
NO| Description Material Finish 1000-2000 = 2 4
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Die Angaben auf unseren Datenblattern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt fiir Planungen.
Sie befreien den Anwender nicht von eigener Priifung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung fir die beabsichtigten Anwendungszwecke.
Anderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausfiihrungen kénnen variieren.

Sollten Sie ein Muster bendétigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH - Markenstlick 14 - 58509 Liidenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 - Fax: +49 (0)2351-3621-29 - info@bkl-electronic.de
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