Artikel-Nr.: 0419516
Bez.: N-Reverse Einbaubuchse, Einlochmontage, Crimpausfiihrung RG 213U
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impedance 5002
Ferquency range 0~6 GHz
Voltage rating 1500 volts peak
Dielectric withstanding voltage | 2500 volts rms
VSWR M39012 stralght connectors:1.3max.0-11GHz
M39012 right angle:1.35 max.0-11GHz 7 Vasher Brass Nickel
othr (MIL-C-39012 Contact resistance: - -
cable connectors) SO o <5 m-I:hm 6 Nut Brass Nickel
outer conta miiilchm
Insertlon loss:0.15db max at 10.0GHz 5 Ferrule Brass Nickel
Insulation reslstance:5000 megohms{min) 4 Shell e Nickel
NOTE: FINISH (PLATING THICKNESS IN MICRO-INCHES) 3 Tnsulator Tef lon{PTFE) ¥hite
1. BRASS PER I1S-C3604
2. TEFLON MIL-P-19468 o Contact Brass Gold
-5 CU;(NKCTOR INTERFACE PER MIL-STD-3484 i B( i
4. PART TO BE CLEAN AND FREE BURRS $ 4} ass Nie
5. NICKEL PL 70 u THICK OVER COPPER STRIKE 3 i Nickel
6. GOLD PL 1-3u" OVER NICKEL PL 70w THICK No Description Material Finish

OVER COPPER STRIXE

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblattern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt fiir Planungen.
Sie befreien den Anwender nicht von eigener Priifung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung fir die beabsichtigten Anwendungszwecke.
Anderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausfiihrungen kénnen variieren. B KI

Sollten Sie ein Muster bendétigen kontaktieren Sie uns bitte.
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