Artikel-Nr.: 10120556
Bez.: Stiftwanne 14 polig, vergoldete Kontakte, gerade Ausf., Raster 2,54mm
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Insulatort PET
Insulator cotort Black

A = 254 X No. of posltions 7 2 + 7.6
gl?ﬂt:;lt i B = 254 X No, of positions / 2 + 508
Gold flash over Mickel underplate overall C = 254 X No. of spoces
Electricalb

Operating voltage: 250 VAC mox

Current ratingg 3 Amp nax

Contact resistance: 20 mobhns max

Insulation resistence: 5,000 Mohms min

Dielectric withstanding voltager 1,600 VAC / minute
Mechanlcali

Mating curobliityr 500 cycles min

Temperature Rating

Operating temperatures: —40° to +105°
Environmentoli

Lead free, RoHS compliant

Recommended soldering temp 200° for 5-10 second

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblattern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt fiir Planungen.
Sie befreien den Anwender nicht von eigener Priifung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung fir die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Anderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausfiihrungen kénnen variieren.
Sollten Sie ein Muster bendtigen kontaktieren Sie uns bitte.
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