Artikel-Nr.: 10120586

Bez.: Stiftwanne 16 pol, verg. Kontakte., gerade Ausf., Raster 2,54mm, mit Verriegelungsclips
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SPECIFICATIONS:
Materlal

Insulator PBT, rated ULS4V-0
Insulotor Color Black

Contactst Brass | A i

Platin . I i ""'\

Gold flash over Nickel underplate on ma area, Tin p5s
over Copper underplate on solder toll 0000000000 CO
Electrical 000000 QOQCO0O0O

Operating voltager 250 VAC max

Current roting 3 Amp max

Contact resistonce 20 mohns mox

Insulation resistonces 5,000 Mohms min 500 VDC

Dlelectric withstanding voltoge: 1,000 VAC For 1 minute
Temperotrue Rating
Dperating temperaturer -55° +to +105*

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblattern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt fiir Planungen.
Sie befreien den Anwender nicht von eigener Priifung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung fir die beabsichtigten Anwendungszwecke.
Anderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausfiihrungen kénnen variieren.

Sollten Sie ein Muster bendtigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH - Markenstlick 14 - 58509 Liidenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 - Fax: +49 (0)2351-3621-29 - info@bkl-electronic.de
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