Artikel-Nr.: 1506037

Bez.: PUR Elektronik-Leitung Li12YD11Y 6 x 0,08mm? (6 x 10 x 0,10mm) geschirmt, Durchmesser 4,70mm, halogenfrei, Farbe schwarz

1 Kabelquerschnitt

2 Kabelaufbau

2.1 Einzelader

Farbfolge im Uhrzeigersinn
am ausseren Ende jeder Versandspule
ist nicht spezifiziert

Nook W

Leiter Pos. Cu-Litze 10 x 0,10 mm @ blk
Schlagrichtung Z

Isolation Pos. TPE-E (polyester) 0,90 £ 0,02 mm @
Wandstarke 0,2 mm

2.2 Gesamtkabel

Verseilung 6-adrig um Fuller (pos.3 {Opp-Garn)
Seildurchmesser 2,7 mm
Schlagrichtung Z
Schlagléange Seil-@g x Faktor < 20
Aderkennung/-anordnung anlehnend an DIN 47100

Bandierung Pos. PES-Vlies

Abschirmung Pos. Cu-Draht 0,10 mm o v2

(Wendelschirm)

Bandierung Pos.

Optische Bedeckung
Umlegungsrichtung

90 %

PES-Vlies
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3 Elektrische Werte

Betriebsspannung 300 Vv

. (Spark Test online) 3000 Vv
Prufspannung (Leiter/Schirm) 1000 v
Leiterwiderstand max. 247 /km (20°c)
Spezifischer Durchgangswiderstand 10 cm  (20°C)
Isolationswiderstand 200 M km (20°C)
4 Materialspezifische Eigenschaften

halogenfrei nach DIN VDE 0472 Teil 815

(Kunststoff)

DIN EN 50267-2-1

(Rauchgas)

nicht flammwidrig

kdltewickelbestandig DIN EN 60811-1-4

TPE-U (polyether-Type) 6lbestandig nach DIN EN 60811-2-1

hydrolyse- und mikrobenbestandig
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5 Mechanische Werte

Zuldssiger Temperaturbereich (fest verlegt) - 40...+ 80°C
(bewegt) - 30...+ 80°C

Zuldssiger Biegeradius

(einfach) 5 x Leitungs-g
(Standardanwendung - flexibler Einsatz) (mehrfach) 10 x Leitungs—g
Anwendungsbereich flexibler Einsatz

spiralisierbar/wendelfahig

Leitungsgewicht 26 kg/km

6 Kundenspezifische Merkmale

Mantelfarbe &hnlich RAL 9005 (tiefschwarz)
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