Artikel-Nr.: 15410000
Bez.: Solarkabel 1 x 4mm?2, schwarz

AUFBAU

Leiter EL-Cu-Litze feindrahtig 56x0,30mm verzinnt, Klasse 5

Aderisolation 1 Vernetzte Polyolefinmischung naturfarben

Aderisolation 2 Vernetzte Polyolefinmischung schwarz

AuBendurchmesser 5,2mm nominal

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung Uo 0,6/1 kV AC

Prifspannung 10 kV AC

Strombelastbarkeit 55 A bei freier, einzelner Verlegung und 60°C Umgebungstemperatur

Zulassung VDE-Reg. 8266, TUV R60025298 / PV1-F Anforderungsprofil fiir PV-Leitungen
DKE/VDE AK 411.2.3

Temperaturbereich Fest verlegt -40°C bis +90°C / max. 120°C am Leiter
Kurzschluss 200°C/5s

] ) ) Ca. 8xAD fir flexiblen Einsatz
M|ndestb|egerad|us ,,,,,,,,,,,, Ca. 4xAD fir fest Verlegung

Eigenschaften Halogenfrei nach DIN VDE 0482 Teil 267 / EN 50267-2-1 / IEC 60754-1
Flammwidrig nach DIN EN 60332-1-2
Witterungs- und UV besténdig, hydrolyse- und mikrobenbestandig
Adhdsionsarm, abriebfest
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